
弊社ホームページのサポートページ内にある会員登録よりご登録をお願いいたします。

こちらのQRコードから
登録ページにアクセルできます。

トップグリルの取外しかた





放熱パネル

トップグリル
（通気口）

トップグリル取り外しツール
（トップグリルを取り外すのに
  使用します。）





最大出力設定

設定した最大出力は電源プラグを抜かない限り、
設定した状態を記憶します。
電源プラグを抜くと初期状態に戻ります。

設定温度よりも低い温度で室温をコントロールする省エネ運転モードです。



※「戻る」「進む」ボタンを押すと、直前に設定した設定温度を
　コピーします。

必ず決定ボタンを押して設定を完了してください。
決定ボタンを押さないで設定を完了させた場合、
一次的に記憶されますがマイコンに書込みされませんので、
電源プラグを抜くと設定した内容が消えてしまいます。





トップグリル（通気口）のお手入れ

この商品はお掃除のためにトップグリルを外すことができます。
下記の手順でトップグリルを取り外してください。

運転中や運転直後は大変熱くなっています。
本体が完全に冷えたのを確認し、電源プラグをコンセントから抜いて
トップグリルの取り外しを行ってください。

本体の電源を切る
電源プラグをコンセントから抜く
本体が十分に冷めたことを確認する
付属の取外しツールをトップグリルに差し込む

トップグリルの取外しかた

取り外しツールの差込口について

取外しツールを差し込む場所は
トップグリル最後方の真ん中の菱形部です。
取外しツール底面の菱形とトップグリルの菱形を
合わせて差し込んでください。

この部分に取外しツールを差し込んでください。

差し込んだ状態

この状態にします。

取外しツール底部の菱形と、トップグリルの
菱形を合わせて差し込みます。



取り外しツールを差し込んだままトップパネルを上に持ち上げ、
後ろに引張ると取り外しできます。
お手入れする際は掃除機でホコリ等を吸い取ってください。

トップグリルの 2つの爪を本体の操作部側にある穴に入れてください。
※トップグリルで指を怪我しないよう十分に注意して取付けてください。

ここに爪を差し込みます。

爪を差し込んだ状態

差し込んだトップグリルを本体側に下げて固定します。
※トップグリルで指を挟まないよう十分に注意して取付けてください。

トップグリルを固定します。
※カッチっとロックするまでトップグリルを押し込んでください。

矢印部を押し込むと
” カチッ ” と鳴りトップグリルが
ロックされます。

トップグリルを元に戻す方法
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